We take customer proximity literally!

Each of our eight branches has all the departments required to implement your
safety concepts —including sales, planning, installation and customer services.

CALANBAU prides itself on being an excellent partner, ensuring close coopera-
tion, reliability and top performance. We have already won over a large number

of companies.

We're sure that you too will be impressed!
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Our branches:

Hanover branch

Wenderter Strafle 12 | 31157 Sarstedt

T. +49(0)5066 808-0 | F. +49 (0)5066 808-549
E-mail: nLhannover@calanbau.de

Darmstadt branch

Gerhart-Hauptmann-Strafie 20 | 64347 Griesheim
T.+49(0)6155 8741-0 | F. +49(0)6155 8741-599
E-mail: nl.darmstadt@calanbau.de

Augsburg branch

PeterhofstrafSe 3 | 86438 Kissing

T. +49(0)8233 7919-0 F. +49(0)8233 7919-649
E-mail: nl.augsburg@calanbau.de

Weimar branch

Osterholzstrafie 9 | 99428 Nohra

T. +49(0)3643 2474-0 | E. +49(0)3643 2474-699
E-mail: nlweimar@calanbau.de

Berlin branch

Pankstrafie 8 —10 | 13127 Berlin

T. +49(0)30 414782-0 | F. +49(0)30 414782-749
E-mail: nl.berlin@calanbau.de

Duisburg branch
Am Rohrenwerk 15 | 47259 Duisburg

T.+49(0)2037 5818-0 | F. +49(0)2037 5818-799
E-mail: nl.duisburg@calanbau.de

Nuremberg branch

Giefiener Strafie 30 | 90427 Niirnberg
T.+49(0)911 950669-0 | F. +49(0)911 950669-849
E-mail: nl.nuernberg@calanbau.de

Hamburg branch

Pinkertweg 20 | 22113 Hamburg

T.+49(0)40 7909079-0 | E. +49(0)40 7909079-949
E-mail: nLhamburg@calanbau.de
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CALANBAU Brandschutzanlagen GmbH
Wenderter Strafde 12

31157 Sarstedt
T +49(0)5066 808-0
E. +49(0)5066 808-999

Internet: www.calanbau.de
E-mail: info@calanbau.de

Solutions you can rely on —for a fast response.

Greater safety with a fire
monitor extinguishing system
from Calanbau
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Zuverlassi g keit. wird bei uns groR geschrieben!

Passende Losungen fir
jeden Bedarf

Mehr als 30 Jahre Erfahrung und das Zertifikat als VdS-
anerkannter Errichter stationdrer Brandschutzanlagen
zeichnen Calanbau aus. Hochste Qualitat bei der Instal-
lation, Wartung und Pflege unserer Anlagen sind fiir
uns selbstverstandlich.

Feuer stellt eine stdndige Bedrohung fiir Leben und Ei-
gentum dar. CALANBAU Spezialléschanlagen sind maf3-
geschneidert fiir spezielle Anforderungen. CALANBAU
Monitorloschanlagen sorgen unter anderem an den
folgenden Standorten fiir den Brandschutz: Airbus-
Ausstattungs-, Montage- und Lackierhallen (Hamburg);
Ecocity-Miillverbrennungsanlage (Bochum); Brennstoff-
bunker des Biomasse-Heizkraftwerks (Hamburg); Miill-
heizkraftwerke in Uddevalla und Borldange (Schweden)
sowie in Delfzil (Niederlande).
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Wo finden sich Anwendungs-
bereiche?

Fiir den Brandschutz grof3flachiger Anlagen oder Ein-
richtungen haben sich — aufgrund der grof3en Reichweite
ihrer Wasserwerfer — die Monitorléschanlagen von
CALANBAU bewahrt. Sie garantieren den gezielten und
schnellen Angriff gegen Brandherde in Gefahrenberei-
chen, zum Beispiel

Altpapierlagern

Miillverbrennungsanlagen

Flugzeughangars

Kraftwerken

Tanklagern

Raffinerien

Aufbau und Funktion
einer Monitorldschanlage

Monitorloschanlagen verdanken ihren Namen fest

montierten Wasserwerfern, sogenannten Monitoren.

Thre Bedienung erfolgt von Hand oder elektrisch
uber eine Fernbedienung. Eine Brandmeldeanlage
kann die Monitore zudem automatisch ansteuern.

Dank der Monitore konnen schlecht erreichbare
Brandherde gezielt durch entsprechend geschultes
Personal (Betreiber, Werks-/Berufsfeuerwehr) ge-
16scht werden. Die Monitore arbeiten je nach Ein-
stellung mit Sprihnebel oder Wasserstrahl. Thre
Reichweite betragt je nach Monitortyp zwischen
20 und 120 Metern, dabei verteilen sie mit einem
Druck von sechs bis zehn Bar zwischen 1000 und
20000 Liter Loschwasser pro Minute.
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Technische Daten

Maximaler Arbeitsdruck: 16 bar

Schwenkradius horizontal: 350 Grad

Schwenkradius vertikal: von +60 Grad bis -9o Grad
Ausfithrung: Edelstahl

Anstrich: Grundierung plus Epoxid-Anstrich (RAL 3000)
Kugelgelagerte Drehgelenke

Elektroantrieb 24 Volt VDC IP65

Endlagenschalter und Wegstreckenzihler

Programmierbare Endlagen

Wasserleistung: 1000 - 20000 1/min
(abhéngig vom Monitortyp)



