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Sicherheits- und Serviceleistungen

Das automatische Entwässe-

rungsventil, genannt Schnüf-

felventil, dient zum Entleeren 

der Alarmgleitung, nachdem 

die Alarmventilstation durch 

einen Brand bzw. ein Probe-

alarm ausgelöst wurde. 

Dabei handelt es sich um ein 

mechanisch bewegtes und 

federbelastetes Ventil mit 

einer Entwässerungsbohrung. 

Aufgrund von Wasserqualität 

sowie Korrosionsrückständen 

und Kalkablagerungen in den 

Entleerungsleitungen kommt 

es häufig vor, dass das Ventil 

nach einigen Betriebsjahren 

nicht mehr richtig entwässert. 

Ein nicht ordnungsgemäß 

funktionierendes Schnüffelven-

til kann zu einer unbeabsich-

tigten Alarmauslösung führen. 

Um eine Brandschutzanlage 

auf höchstem Sicherheitsstan-

dard zu halten, empfehlen wir 

einen turnusmäßigen Aus-

tausch der Schnüffelventile 

nach 3 Jahren.

Im Rahmen unseres umfassen-

den Serviceangebots erstellen 

wir gern ein entsprechendes 

Angebot für den Austausch 

von Schnüffelventilen und ste-

hen bei allen Fragen jederzeit 

zur Verfügung.

Sicherheit: 
Auch wenn es brennt.

– Alarmauslösende Bauteile

- Ventile zur Entleerung der 
Alarmleitung

- Nicht ordnungsgemäße Ent- 
 wässerung z. B. durch 

Korrosionsrückstände

- Austausch der Schnüffel- 
 ventile nach 3 Jahren

Schnüffelventile

Austausch von Schnüffelventilen

Wünschen Sie ein Angebot über diese Leistung? Sprechen Sie uns gerne an.

www.fire-protection-solutions.com


