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Sicherheits- und Serviceleistungen

Um einen Entstehungsbrand 
schnell bekämpfen zu können, 
ist es notwendig, dass die 
Trockensprinkleranlage ohne 
nennenswerte Verzögerung 
auslöst, d.h. die im Rohrnetz 
befindliche Druckluft ausgebla-
sen und das komplette Rohr-
netz geflutet wird. 

Laut VdS-Richtlinie CEA 4001 
darf die Füllzeit in Abhängig-
keit von der Wasserbeaufschla-
gung max. 60 bzw. 90 Sekun-

den nicht überschreiten. Als 
Füllzeit gilt dabei der Zeitraum 
vom Öffnen der Trockenalarm-
ventilstation bis zum Wasser-
austritt an der Prüfarmatur 
(Testsprinkler) am Ende des 
Rohrnetzes. 

Nach jeder Füllzeitenmessung 
gilt es, das Rohrnetz gründlich 
zu entwässern. Um Frostschä-
den zu vermeiden, sollte vor 
Beginn der Frostperiode die 
Entleerung wiederholt werden. 

Im Rahmen unseres umfassen-
den Serviceangebots erstellen 
wir gern ein entsprechendes 
Angebot für eine Füllzeiten-
messung und stehen bei allen 
Fragen jederzeit zur Verfü-
gung.

Sicherheit: 
Auch wenn es brennt.

– Auslösung der
Trockengruppe

– Füllzeit in Abhängigkeit der
Wasserbeaufschlagung

– Entwässerung des Rohr- 
 netzes vor der Frostperiode

Füllzeitenmessung

Messung der Füllzeiten 
in Trockengruppen

Wünschen Sie ein Angebot über diese Leistung? Sprechen Sie uns gerne an.
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